
BUFFALO 


USB&IEEE1394 接続 CD - RW ドライブ〜簡単接続ガィド〜 


はめにあ誘办く琀さい 



J パッケージの内容を確認します。 

確認した 項目には/ ¥付けてください。 


万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。口 
なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。 

□ ドライブ本体 （ CRW - L 40 IU ) ....g 台 



□縦置き用スタンド . 鐵固 C 

□接続ケーブル 


種類 

コネクタ形状 

数量 

USB ケーブル （1 m ) 

11 ^| B ) 

1 

IEEE 1394 ケーブル ロ 
( 6ピン 4ピン、400 Mbps 、1 m ) 


1 



□ ユーテイリテイ CD ( CD - ROM ). m 

XCD - R 〇 M には次のものが収録されています。 

•簡単セットアップ（本製品の Windows 用セットアップインス! -- ラ） 
• CD-RW ドライブユーザーズマニュアル （PDF ファイル） 

• B's Recorder G 0 LD 5 BASIC 

□ (Windows—CD-R/RW5< テイングソフトウェア） 

• B’s Recorder GOLD X 

(Mac 〇 S 用 CD - R/RW ライティングソフトウェア） 

•AcrobatReader (PDF ファイル閲覧ソフトウェア） 

□ B's Recorder GOLD クイツクリフアレンス . 3¢文 

※巳 / s Recorder G 0 LD 5 巳 ASIC および B ， s Recorder GOLD X をインス I -- ル 
するの ( こ必要なシリア J レ No が記載されています。 

0 はじめにお読みください(本紙） . m 

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約 

款が記載されています。 お客様が無償修理を要求する場合 ( こ必要となりますの 
で、大切に保管してください。 

※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。 


縦置きの場合 



横置きの場合 

図のよろに、イジェクトボタンが右下になる向きで 
本製品を設置します0 


<前面> 


<背面> 


USB / EEE 1394 コネクタ 



AUTO 電源切替スイッチの設定 

MANUAL 

本製品の電源スイッチで電源を ON / OFF できます。パソコンの 
電源には連動しません。 

AUTO 

電源スイッチが「 ON 」 の場合、パソコンの電源 ( こ連動して自動的に 
本製品の電源の〇 N / OFF が切り替わります0 

※パソコンによつては、パソコン本体の電源を OFF にしても本製品の電源が〇 FF にならな 
いことがあります。このようなときは、本製品の AUTO 電源切替スイッチを「 MANUAL 」 に 
して、本製品の電源スイツチを操作して ON / OFF 切り替えてください。 


_ 


AUTO MANUAL 

(出荷時設定) 


[ VWnrfoivs 搭載パソコンを使用〇ている方 


^本製品を設置〇ます。 


1 P 


/ IEEE 1394 ケーブルは 



接続しないでください。 


Windows :簡単 t ットアップの画面指示に従って接続します。 

x 「次の新しいドライバを検索しています：（以下略)」というメッセージが表 
示されたときは、[キャンセル]をクリックして作業を続けてください。 

# Macintosh : B's Recorder GOLD X をインス I ^ールした後に接続します。 



本製品には、本製品を使うために必要な作業を案内するプ□グラム「簡単セッ 
トアップ」が付属しています。 

本紙表面 「 Windows 搭載パソコンでのセットアップ」に従ってセットアッ 

プしてください。 

※画面の色数は [High Color （16 ビット） ] 以上に設定しておいてください。口 
256色以下では、「簡単セットアツプ」の画面が正しく表示されません。 


Macintosh を使 ffl G ている方 



本紙裏面 「 Macintosh でのセツトアップ」に従って本製品をパソコンに接続 
してください。 


• CD - RW ドライブユーザーズマニュアル （ PDF ファイル）を必ずお読みください 

付属のューティリティ CD には、 CD - RW ドライブユーザーズマニュアル （ PDF 形式） 
が収録されています。必ずお読みください。 

ユーティリティ CD の [ CRW - IU 製品マニュアル]フォルダ内にある PDF ファイル 
をダブルクリックすると表示されます。 

XPDF ファイルを読むには 、 Acrobat Reader がインス! -- ルされて口 
いる必要があります。インストールされていないとき、またはお持ちの口 
Acrobat Reader で正常にオンラインマニュアルが表示できないときは、口 
CD - ROM 内！! Acrobat Reader 5.0] フォルダを開き 、 [Acrobat □ 

Reader Installer ] のアイコンをダブルクリツクし 、 Acrobat Reader を口 
インス!ルしてください。 

X Acrobat Reader の使いかたは 、 Acrobat Reader のメニューロ 
[ヘルプ]- [ Reader のヘルプ]を選択し、ヘルプを参照してください。 

※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。 


V 



^ Windows 


搭載パ，/コンで〇 try 卜 m 


) パソコン本体の電源スイツチを ON に U Windows を 
し彥笏。 


2 付属のユー子ィ U 于ィを CD-ROM h ライ 7 
にセツトします。 

簡単セットアップが起動します。 

ドライブを搭載していないパソコンの場合は？ 

弊社ホームぺージ （ http :// WWW • melcoinc . co . jp /) より、「 CRW - L 40 IU ドライ 
バディスク」をダウン□—ドして、インス!ルしてください。また弊社ホームべ一 
ジか6、本製品の CD - RW ドライブユーザーズマニュアル （ PDF ファイル）をダウン 
□-ドすることもできます。 


^ 卜 7 » ッフ。を行 V 、ます 


WindowsXP / Me / 2000をお使いの場合 


本製品の電源ケーブルをコンセント ( こ接続し、電源スイッチを〇 N にしてください。 
USB / EEE 1394 ケーブルを接続すると自動的に Windows 付属のドライノ\'がイン 
スト _ ルされます。 


USB ケーブルで接続したとき 

氺 Wlndows 98 SE /98 での注意事項 

-「次の新しいドライバを検索しています：（以下略）」というメッセージが表示された 
ときは、[キャンセル]をクリックしてください。この場合、簡単セットアップ終了後に 
必ずノ V ノコンを再起動してください0 

旧 EE 1 394ケーブルで接続したとき 

X 「コピーするファイルよりも新しいファイルがコンピュータに存在します。既 
存のファイルを使いますか？」というメッセージが表示されることがあります。 
その場合は[はい（丫） ] をクリックしてください。 

X Windows 98 SE での注意事項 

•「 Windows のアップデートを行います」と表示されます。画面の指示に従って 
Windows をアップデートしてください。 

-新しい IEEE 1394 機器を接続したときに Windows の CD - ROM が要求される 
ことがあります。その場合は、\^1^〇\^983巳の〇0+〇1\/|を00-|^^ドラ 
イブにセツトし、[〇 K ] をクリックしてください。 


※本製品が認識されないときは？ 

セットアップが完了しても、 Windows の[マイコンピュータ]やエクスプローラに、 
CD ( CD - ROM ドライブ）のアイコンが追加されていない(表示されていない）ときは、 
USB / EEE 1394 ケーブルまたは電源ケーブルが正しく接続されていない可能性があ 
ります。 USB / EEE 1394 ケーブルと電源ケーブルを接続し直してください。 


Windows 98 SE /98 をお使いの場合 

簡単セツトアップの画面の指示に従って電源 _ USB / EEE 1394 ケーブルを接続します。 



簡単^^ 

セット ノッブ 


これ j： りセットアップを開始し 
他の起動中のアプリケーションを 
終了させてくだ执、〇 


麵 CRW-IU® セットァガ 


〒 CRWHU0 マニュァ歧見る 


申 


Bs Recorde 
Acrobat Re 


終了 ||.—itel 


f ① D ® 単 t ットアップ以外のアプリケーシヨ 
I ンをすべて終了させます。 


I ® [ CRW - IU のセットアップ]をクリック 
して反転表示にします。 




[開 >台]をク 1 j ックします。 


※この画面が表示されないときは？ 

ユーテイリテイ CD 内に収録されている_アイコン （ EASYSETUP . EXE ) をダブルクリツク 
してください。 


手翰討るノ \°ソコン側のコネクタを選びます。 



接続するパソコン側のコネクタを選択してください。 


A 続いて簡単セツトアツ7。から付属のソフトウェア 
をインス!ルします。 

/ \ 

簡単 tz ツトアップメニューの表示 


[ CRW - IU のマニュアルを見る] 

CD - RW ドライブューザーズマニュアル （ PDF ファイル）を閲覧します。 

必ずお読みください。 

氺 Acrobat Reader の使いかたは 、 Acrobat Reader のメニュー[へルプ]- 
[ Reader のヘルプ]を選択し、ヘルプを参照してください。 

氺画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。 

[ B's Recorder GOLD 5 BASIC のインス I -ール] 

CD - R / RW メディアへ書き込みを行うために必要です 。 CD - ROM 、 音楽 CD 
の作成ができます。 必ずインストールしてください。 使いかたは巳/ S 
Recorder GOLD のューザーズガイドをお読みください。 

ューザーズガイドはぽ s Recorder GOLD インス! ー ル後に、[スタート]-[(す 
ベての)プ□グラム]- [ B . H . A ] - [ B 7 sRecorder G 0 LD 5] -[ューザーズ 
マニュアル]と選択すると表示されます。 



USB コネ列(シリ-ズ a ) IEEE 1394 コネり$(4ビン） IEEE 1394 コネり$(6ピン) 

(i.LINK コネクタ） U.LINK コネクタ） 


パソコンに搭載されているコネクタの番号を選んでください。 

IEEE 1 394コネクタと USB コネクタの両方が搭載されて 

バフォーマンス向上のため、 IEEE 1394 をご使用になる t とをお勤めします。 


接続するパソコン側のコネクタに合つ 
たボタンをクリックします。 


[Acrobat Reader のインス I —ル] 

PDF フアイルを読むのに必要な、パソコンに Acrobat Reader がインストー 
ルされている必要があります。インストールされていないときは、簡単セッ 
トアップで [「Acrobat Reader 」 のインストール」を選択してインストールし 
てください。 

以降は、画面のメツ t ージに従ってインス!-ールしてください。 

V _ J 


X _ ndows 98 ( SecondEdition を除く）では、 USB ケーブルでしか接続できないためこ 
の画面は表示されません。 

以降は簡単セットアップの画面の指示に従ってセットアップを行ってください（ド 
ライバが自動的にインス!ルされます）。 


以上でセツトアツ7。は完了です。 


I 背面のコネクタは右図のとおり 
です。それぞれコネクタに合った 
ケーブルを取り付けてください。 


旧 EE 1394 コネクタ （6 ピン） 















































































































































































